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Notice d’utilisation : thermomètre Infrarouge 5512 

V04022021 

Ce thermomètre infrarouge a la particularité de mesurer la température de surface tout en programmant une alarme pouvant avoir 3 limites 
différentes par rapport à la température de référence (+/-1°C, +/-3°C ou +/-5°C). 

1. Caractéristiques principales 
● Le pointeur laser intégré  
● Ecran LCD rétroéclairé 
● 3 tolérances de température 
● Alarme de température 
● Indicateur de batterie faible 
● Max et Min 
● Emissivité ajustable 0.1 à 1.0 
● Auto-Off 20 secondes 

 
2. Utilisation de l’appareil 

 
1. Pour mesurer la température, pointer le thermomètre vers la zone à mesurer et appuyer sur la gâchette. L’icône « SCAN » apparaît. 
2. Température d’Alarme (Référence) : Par défaut la température est de 0°C.  
Pour la modifier, premièrement appuyer et maintenir enfoncé la gâchette, ensuite appuyer le bouton « SET » (tout 
en maintenant enfoncé la gâchette). REF clignote, relâcher. Appuyer et maintenir enfoncé un des boutons (dessin 
de droite) pour modifier la température d’alarme.  Appuyer sur SET. 
L’appareil garde la température de référence en mémoire jusqu’au changement de pile. Pour modifier la valeur de référence, 
recommencer l’opération.  
3. Seuil d’alarme : allumer l’appareil, appuyer sur le bouton gauche ou droite pour sélectionner la tolérance souhaitée : +/-0.5°, +/-3°C 

ou encore +/-5°C de la température de référence. Pour désactiver la fonction température de référence : sélectionner l’icône « Off ». 
4. Alarme : La température mesurée sera automatiquement comparée à la température de référence sélectionnée avec la limite choisie. 

- Si la température mesurée reste dans la plage sélectionnée : l’écran est vert 
- Si elle dépasse la valeur : l’écran devient rouge et bipe rapidement (si l’on maintient le déclencheur) 
- Si la température est en dessous : l’écran est bleu et bipe doucement (si l’on maintient le déclencheur) 
- Si l’alarme est « OFF » l’écran sera jaune 

5. Réglages : 
A. Pour choisir l’unité de mesure (°C ou °F) : appuyer sur le bouton « SET ». 
B. Pour régler l’émissivité : appuyer pendant 3 secondes sur le bouton « SET » puis régler l’émissivité grâce aux touches gauche et 

droite et appuyer une nouvelle fois sur « SET » pendant 3 secondes pour enregistrer l’émissivité choisie.  Remarque : l’émissivité par 
défaut est de 0.95. 

Remplacement de la batterie : 
Lorsque l'icône de pile faible apparaît , remplacez la pile de l’appareil. Pour cela, ouvrir le compartiment des piles, remplacer la pile 9V et 
fermer le couvercle du compartiment des piles. 
Remarques : 

● Si le thermomètre est utilisé à une température ambiante puis à un changement de température important, laissez l’appareil dans 
son nouvel environnement pendant 30 minutes pour qu'il s'y ajuste. 

● L’appareil n’est pas recommandé pour mesurer des surfaces métalliques brillantes ou polies comme l'acier inoxydable, l'aluminium, 
etc. 

● Ne faites pas de mesure à travers une surface transparente telle que du verre. 
● Si la surface de l'objet à tester est couverte de givre, d'huile, de crasse, etc. : nettoyez-la avant de prendre la mesure. 

Description de 
l’appareil 
 

Faisceau du pointeur 
laser    

Capteur infrarouge 
Ecran LCD 
Touche gauche 
Touche droite 
Bouton « SET » 
Gâchette de mesure 
Compartiment de la 

 
 

Ecran 

Indicateur batterie faible 
Icône SCAN 
Résultat de la mesure 
Ref fonction activée ou 

non 
Valeurs définies 
Unités de la 

température 
Référence de la 

 
  

ou 

Maintenance : 
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l’appareil 
Ne pas l'immerger dans l'eau. 
Ne pas stocker à haute température ou à l’humidité. 

Sécurité : 
Ne pas pointer le laser sur les yeux 
Ne pas utiliser le laser sur une surface miroir 

 

                           


