Pluviometre et thermometre électronique sans fil - 6022

Utilisation :
Insérer les piles dans la station puis dans le pluviométre (nécessite un tournevis cruciforme).

Fonctions principales :

- Transmets la pluviométrie et la température extérieure (jusqu’a 30 metres)l -

- Historique de pluviométrie : 1 heure, 24 heures, quotidien, hebdomadaire et mensuel
- Unité en mm ou inch

- Affichage de température intérieur et extérieur simultané

- Plage de température intérieure : 0° a +50°C (+32° a +122°F)

- Plage de température extérieure : -20° a +60°C {-4° a +140°F)

- Unité de température : °C/°F

- Mémoire pour température intérieure et extérieure j e t
- Tendance de température : augmentation, stable, baisse ‘ i
- Alarme de température haute et basse [ | po—pal

- Affichage : 12 ou 24 h

- Horloge et calendrier

- Indicateur de niveau de pile
- Pile : 4 x AA

1. Heure, calendrier, C/F, et INCH/MM

Pour régler la date, appuyer 3 secondes sur la touche MODE, I'année clignote, appuyer alors sur + ou — pour la
régler.

Appuyer de nouveau sur la touche MODE pour régler le mois, le chiffre du mois clignote, appuyer sur + ou -
pour le régler.

Recommencer la méme opération pour le jour, I'heure, la minute, les secondes, I'affichage en 12 ou 24 heures,
°C ou °F, inch ou mm.

Appuyer sur la touche MODE pour valider les enregistrements.

2. Signal

La synchronisation se matérialise avec I'antenne qui s’affiche sur I'écran : la station capte le récepteur quand
la température extérieure s’affiche.

3. Intérieur / extérieur

La température intérieure s’affiche quand I'appareil est en marche, la température extérieure s’affiche
seulement aprés avoir regu le signal.

Appuyer sur IN-OUT TEMP pour afficher la température intérieure ou extérieure.

Appuyer sur IN-OUT TEMP pendant 3 secondes, 2 fleches « arrondies » s’affichent, les températures
intérieures et extérieures s’affichent simultanément.

Les fleches de température montrent les différentes tendances hausse, baisse, stable des 3 derniéres minutes.

4. Alarme température

Lorsque les températures intérieures ou extérieures dépassent la température programmeée, une alarme sonne
et se répéte toutes les 5 minutes.

- Unité de programmation d’alarme : 1°C ou 1,8°F
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Choisir I'alarme du in (température intérieure) ou du out (température extérieure) a I'aide des touches IN/OUT.
La température IN/OUT s'affiche.

Appuyer une fois sur ALERT, ALERT s’affiche. Réappuyer pendant 3 secondes sur le bouton ALERT, la
température clignote. L'alerte haute est en fonction symbolisée sur I'écran par un A. Utiliser les boutons +/-
pour le réglage de la température d’alerte souhaitée puis appuyer de nouveau sur le bouton ALERT pour
confirmer. Procéder de la méme fagon pour I'alerte basse qui est symbolisée par un v.

5. Heure, calendrier, pluviométrie
6. Appuyer sur la touche MODE pour changer I'heure, ou le calendrier ou la lecture de pluviométrie
7. Historique

Votre pluviomeétre a une longue conservation des historiques :
- Précipitation en 1 heure - Précipitation en 24 heures - Histogramme des 6 derniers jours - Histogramme des 6
derniéres semaines - Histogramme des 6 derniers mois

Consulter les historiques :

Appuyer sur HISTORY pour consulter I'historique de la semaine = weekly s’affiche et correspond aux 6
derniers jours symbolisés par le graphique.

Appuyer sur HISTORY pour consulter I'historique du mois = monthly s’affiche et correspond aux 6 derniéres
semaines symbolisés par le graphique.

Appuyer sur HISTORY pour consulter la derniére heure (consultables pendant 20 secondes puis bascule en
mode automatique)= rainfall total 1Th symbolisée par 0.00

Appuyer sur HISTORY pour consulter les dernieres 24 heures {consultables pendant 20 secondes puis bascule
en mode automatique) = rainfall total 24h symbolisée par 00.00

Appuyer de nouveau sur HISTORY pour afficher la pluviométrie du jour = daily s’affiche.

A noter, I'historique de la pluviométrie permet de lire les valeurs de 0.1 mm a 6 mm.

L’historique enregistre les données de la facon suivante :

Exemple : la pluviométrie représente 0.8 mm. La donnée enregistrée est 0.5 mm. Pour enregistrer 1 mm, il faut
que la pluviométrie soit au moins égale 8 1 mm.

8. Max/Min mémoire

Les températures min/max sont enregistrées automatiquement.

Appuyer sur le bouton MAX/MIN pour lire la température maximale intérieure IN et MAX s’affichent. Appuyer
de nouveau sur le bouton MAX/MIN pour lire la température minimale intérieure IN et MIN s’affichent.
Procéder de la méme facon pour les températures maximale et minimale extérieure représentées par OUT et
MAX et OUT et MIN.

Les enregistrements des minima et des maxima de la pluviométrie sont calculés par heure et sont enregistrés
tous les jours de OH00 & 23H59.

Procéder également de la méme facon que ci-dessus pour lire le MAX/MIN de la pluviométrie. MAX et rainfall
history daily s’affichent représentant la journée, appuyer de nouveau sur MAX/MIN pour lire I'historique de
I'heure. Appuyer de nouveau sur MAX/MIN pour lire le MIN et le rainfall history daily s’affichent de la méme
facon et le méme ordre que ci-dessus.

La mémoire des min/max de la journée peut étre effacée en appuyant sur le bouton CLEAR.

9. Installation

Respecter la distance maximale de 30 métres entre le transmetteur et le boftier de lecture et s’assurer qu’il n'y
a pas d’interférence comme porte ou fenétre en métal, interférences électroniques (sonnette, alarme...).

Ne pas placer directement aux intempéries ainsi qu’au soleil le bofitier de lecture.

Le transmetteur doit étre installé au niveau de la mer de votre ville pour éviter les imprécisions. Nous vous
conseillons de fixer le transmetteur a 'aide de vis sur un support plane.
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