
4803 336914054803

 -30+65°C

0~100%

0~10 000 PPM

0,1°C / 1% / 1PPM

Micro USB,DC 5V/2A 

or 3 x AAA 1,5V (not 

included) 

15 min

15 min

 4 min

Electronique / Electronic  5 sec

CE-ROHS 1 an/year

CHINE / China BOX

Longueur (mm) 

/ Lenght 
Largeur (mm) / Width

Hauteur (mm) / 

Height

Poids (kg) / 

Weight

Quantité produit/ 

Product quantity

Vrac / Bulk 96 108 20 0,124 1

Boite / Box

Commentaires :

Date de création 26/11/2018 Version 3

Date de  modification 01/09/2021 Responsable A.COURCOUX

Résolution / Resolution

Référence / Reference

 +/-0,5°C

+/- 5%

+/-3%±40PPM 

(400~2000PPM)

Détecteur de CO2 - Enregistre les données
CO2 Monitor

Gencod / EAN

Plage / Range

Précision / Accuracy

Données techniques / Technical Data :

Alimentation / Battery 
Temps de reponse

response time

Données logistiques / Logistics Data :

Materiel / Material
Interval de mesure
Measuring interval

Certificat / Certificate Garantie / Guarantee

Origine / Origin Emballage / Packaging

Fiche produit / Data Sheet
4803

Permet de mesurer avec précision la qualité de l'air, la 
température et l'hygrométrie. 

Il enregistre les données et permet de les reporter en CSV, TXT 
ou XLS. 

- IP20
- Min, Max et moyenne
- Alarme Sonore et visuelle programmable
- Auto-Calibration
- Mémoire interne 22 528

Used to measure with accuracy air quality, temperature and 
humidity. 

Records data and transfers files in a U disk, generating 
txt/csv/xls/dlg

- IP20 
- Min, Max and average 
- Adjustable audible and visual alarm
- Auto-Calibration
- Internal memory 22 528
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