
4711 3369140547118

 -25 +250°C  +/-1 °C : 0 +100 °C

1 x  AAA 
1,5V(fournie/included)

oui / yes

Electronique / Electronic 1 an / year
HACCP, CE, ROHS 1°C

CHINE / China Boîte/Box

Longueur (mm) 
/ Lenght 

Largeur (mm) / Width
Hauteur (mm) / 

Height
Poids (kg) / 

Weight
Quantité produit/ 
Product quantity

Vrac / Bulk 71 64 16 0,054 1
Packagé / Packaged 192 85 28 0,098 1

Master / Master 605 440 220 12,4 100 / Inners
Palette / Pallet 174 1400

Commentaires :
Date de création 26/06/2018 Version 1

 Date de modification 30/06/2022 Responsable S. BASTIEN

Données techniques / Technical Data :
Référence / Reference

Thermomètre électronique sonde filaire pour four
Digital thermometer with wire probe for oven

Alimentation / Battery  Notice / Manual

Données logistiques / Logistics Data :

Plage / Range

Gencod / EAN

Précision / Accuracy

Certificat / Certificate Résolution / resolution 
Origine / Origin Emballage / Packaging

Materiel / Material Garantie / Guarantee

Fiche produit / Data Sheet
4711

Thermomètre sonde inox et filaire pour surveiller la cuisson à 
coeur des aliments au four. Grâce à son alarme, il sonne quand 

la température programmée est atteinte.
‐Fonction minuteur
‐Alarme sonore programmable
‐°C/°F
‐ Aimant et crochet

Stainless steel wired probe thermometer to monitor the oven food 
temperature. Thanks to its alarm, it sounds when the programmed 

temperature is reached.
‐Timer functions
‐Audio programmable alarm
‐°C/°F

Usage : 
Grand public et professionnels: Alimentaire 

Use : 
Consumer and professionals: Food 
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