
3026 3369140530264

0,1°C / 1% oui
+/-1% ou +/-1°C 1 an

Base : 2 x 1,5V AAA
Capteur : 2 x 1,5V AAA

(non incluses)
Boite 

9025190090 CHINE / China

CE-ROHS - RED

Longueur (mm) 
/ Lenght 

Largeur (mm) / Width
Hauteur (mm) / 

Height
Poids (kg) / 

Weight
Quantité produit/ 
Product quantity

Vrac / Bulk Base 130 22 68 0,285 1
Capteur / Sensor 110 20 45 0,051 1

Packagé / Packaged 138 57 75 n/a 1
Inner / inner 340 80 175 n/a 6

Master / Master 355 355 190 n/a 24
Palette / Pallet 1200 800 n/a n/a 288

Commentaires : visuels et données techniques non contractuels et modifiables sans préavis.
Date de création 22/07/2022 Version 3

 Date de modification 20/02/2023 Responsable s. bastien

Station météo avec capteur extérieur sans fil
Digital weather station with outside sensor

Résolution / Resolution Notice / Manual

Certificat / Certificate

Répétitivité / Repeatability Garantie / Guarantee

Alimentation / Battery  Emballage / Packaging

Code douanier / HS Code Origine / Origin

Données techniques / Technical Data :
Référence / Reference

Données logistiques / Logistics Data :

Plage / Range
 -40+60°C (sensor) 

-10+60°C (base) / -20-95%

Gencod / EAN

Précision / Accuracy
       +/-1°C ou +/-5%

Fiche produit / Data Sheet
3026

Station météo électronique avec avec un capteur extérieur sans fil
‐ Température int/ext et min/max                           
‐ Hygrométrie intérieur et min/max                               
‐ Alarm et tendance de température
‐ Fonction horloge avec calendrier RCC (DCF), réveil
‐ Capteur sans fil portée 100m et fréquence 433MHZ
‐ Prévisions Météo 5 pictogrammes
‐ Baromètre

Weather station with wireless outdoor sensor
‐ Temperature in/out and min/max in
‐ Hygrometry in and min/max
‐ Alarm and temperature trend
‐ Clock function with calendar RCC and alarm clock 
‐Wireless sensor 100m and 433MHZ frequency
‐Weather forecast 5 pictograms
‐ barometric Pressure
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